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	Rok studiów:
	
	Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:
	

	
	Semestr:
	
	Data zaliczenia sprawozdania:
	

	
	Data wykonania ćwiczenia:
	
	Zaliczenie sprawozdania:
	

	
	Data oddania sprawozdania:
	
	Podpis oceniającego sprawozdanie:
	


1. Cel ćwiczenia:

2. Przebieg ćwiczenia
2.1. Model / typ aparatury (wpisz informacje z obudowy urządzenia pomiarowego): 

2.2. Czynności niezbędne do przygotwania aparatury pomiarowej do badań:
2.3. Nazwa aplikacji komputerowej zastosowanej do analizy: 

2.4. Identyfikacja punktów pomiarowych wg norm z zakresu mikroklimatu (wpisz wartości wysokości dla prac, które wykonuje osoba, której wrażenia cieplne są oceniane):
	
	I badany
	II badany
	III badany
	IV badany
	V badany

	Wysokość stóp [cm]:
	
	
	
	
	

	Wysokość brzucha [cm]:
	
	
	
	
	

	Wysokość głowy [cm]:
	
	
	
	
	


2.5. Identyfikacja poziomu ciężkości pracy osób, których wrażenia cieplne są oceniane (dla prac wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia dokonaj identyfikacji metabolicznej produkcji ciepła – wg PN-EN ISO 8996:2005 lub PN-EN 28996:1999):
	
	Dane wg norm

	Praca 1:
	Nazwa pracy:
	M1bI [W/m2]:

	(przykład 1)
	
	

	Praca 2:
	Nazwa pracy:
	M2bI [W/m2]:

	(przykład 2)
	
	


2.6. Wyjaśnij pojęcie pracy zewnętrznej W wyrażonej w [W/m2]: 





Opisz w tabelce, jak przyjęcie wartości W = 0 wpłynęło na wyniki PMV dla każdej pracy dla poszczególnych badanych (w przypadku braku miejsca, opis należy dokończyć w rozdziale Wnioski):

	
	Charakterystyka dla analizowanych przykładów

	Praca I:
	

	
	

	Praca II:
	

	
	


2.7. Określ sumaryczną oporność cieplną odzieży badanych osób wg normy PN-EN ISO 9920, wycofanej normy PN-N-08013 lub aplikacji Pomiary czynników: 
	
	I badany
	II badany
	III badany
	IV badany
	V badany

	Oporność cieplna odzieży [clo]:
	
	
	
	
	



3. Wyniki pomiarów:

	Przykład 1:
	Pomiar I
	Pomiar II
	Pomiar III
	Pomiar IV
	Pomiar V
	Wartości średnie

	ta [°C]
	
	
	
	
	
	

	tg [°C]
	
	

	V [m/s]
	
	

	RH [%]
	
	
	
	
	
	

	Przykład 2:
	

	ta [°C]
	
	
	
	
	
	

	tg [°C]
	
	

	V [m/s]
	
	

	RH [%]
	
	
	
	
	
	


4. Obliczenia

4.1. Oblicz średnią temperaturę promieniowania:
4.1.1.  Wpisz wzór na obliczanie średniej temperatury promieniowania: 
gdzie (dopisz kolejne parametry):

- tr [°C] – średnia demperatura promieniowania;

- ta [°C] – temperatura powietrza;

- tg [°C] – temperatura w czarnej kuli;

- 


- 


- 


	Przykład 1:
	Wartości średnie

	tr [°C]
	

	Przykład 2:
	

	tr [°C]
	


4.2. Oblicz PMV i PPD:
	Przykład 1:
	I badany
	II badany
	III badany
	IV badany
	V badany

	PMV
	
	
	
	
	

	PPD [%]
	
	
	
	
	

	Przykład 2:
	

	PMV
	
	
	
	
	

	PPD [%]
	
	
	
	
	


Dokonaj interpretacji wyników. Jeśli wartości PMV i PPD nie osiągają zakresu komfortu cieplnego – zaproponuj zmiany przy zachowaniu niezmiennego poziomu M i W. 
Wymień parametry, które zostały zmodyfikowane:
- dla I badanego: 


- dla II badanego: 


- dla III badanego: 


- dla IV badanego: 


- dla V badanego: 


Podaj rezultaty zmian:

	Przykład 1:
	I badany
	II badany
	III badany
	IV badany
	V badany

	PMV
	
	
	
	
	

	PPD [%]
	
	
	
	
	

	Przykład 2:
	I badany
	II badany
	III badany
	IV badany
	V badany

	PMV
	
	
	
	
	

	PPD [%]
	
	
	
	
	


5. Wnioski (w przypadku braku miejsca – należy dodać kolejną kartkę.
